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Sämtliche Masse sind Rohmasse und sind vom Unternehmer im Plan eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind vor Baubeginn der Bauleitung unverzüglich zu
melden. Sämtliche Schlitze, Einlagen und Durchbrüche sowie Grundleitungen, Rohrdurchführungen, Leerrohre, Bodenabläufe, Entwässerungsleitungen, Blitzschutz etc.
sind nach den Plänen bzw. Angaben der Fachplaner einzubauen. Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Unterlagen der am Projekt beteiligten Fachplaner. Alle
Fensterhöhen verstehen sich ab OK Fertig Fensterbank bis UK Fertig Sturz bzw. OK Roh Brüstung bis UK Roh Sturz / UK Roh Decke. Alle erdberührten Wände erfüllen im
Minimum die Dichtigkeitsklasse 2.
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Fassadenaufbau OG
Hinterlüftete Fassade/ U-Wert = 0.139 W/m2K
  Fassadenschiefer Eternit/
 Vertikaleinschnitte individuell
40 mm Hinterlüftung/ Traglatte vertikal
200 mm Wärmedämmung PB F 030 (λD = 0.030 W/mK)
150 mm Backstein SwissModul
10 mm Abrieb gestrichen

Bodenaufbau OG
beheizt, gegen beheizt
10 mm Bodenbelag
60 mm Anhydrit mit FBH
20 mm Trittschall swisspor Roll EPS-T (λD = 0.039 W/mK)
20 mm Wärmedämmung swissporEPS 150 (λD = 0.033 W/mK)
250 mm Betondecke armiert
10 mm Abrieb gestrichen
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20 mm Feinsteinzeugplatte
60 mm Splitt
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10 mm Abdichtung PBD EP5 1-lagig
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